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Betriebsart / Branche  

Arbeitsbereich  

Auszuführende Tätigkeit  
 

 

Beschreibung der Gefährdungen, Arbeits- und 
Arbeitsplatzumgebungsbedingungen 

(Zutreffendes bitte 
ankreuzen) Weitere Angaben bei * erforderlich, 

ansonsten gewünscht ja nein 

Verwendung als:  

Augenschutz ☐ ☐  

Gesichtsschutz ☐ ☐  

Schutz vor UV-Strahlung ☐ ☐  

Schutz vor Röntgenstrahlung ☐ ☐  

Schutz vor Laserstrahlung ☐ ☐  
    

Mechanische Einwirkungen 

Wegfliegende Teile ☐ ☐  

Teile mit hoher Energie A (190m/sec) ☐ ☐  

Teile mit mittlerer Energie B (120m/sec) ☐ ☐  

Teile mit niedriger Energie F (45m/sec) ☐ ☐  

Splitter, Metallteile ☐ ☐  

Bolzensetzwerkzeuge (Schussapparate) ☐ ☐  

Feinstäube bei Trenn- / Schleifarbeiten (Beton, Stahl) ☐ ☐  

Stäube und Partikel bei Forst- und Grünpflegearbeiten ☐ ☐  

Sonstige ☐ ☐  
    

Einwirkung von Elektrizität* 

Elektrische Aufladung ☐ ☐ Spannung:  Volt 

Störlichtbogen ☐ ☐  
    

Thermische Einwirkungen* 

Kälte < -10 oC ☐ ☐ Temp.  oC, Exposition  h/Tag 

Wärme, Hitze, > 50 oC ☐ ☐ Temp.  oC, Exposition  h/Tag 

Flüssigmetallspritzer / Funkenflug ☐ ☐  
    

Chemische Einwirkungen* Art der Stoffe / Stäube 

Ätzende Stäube ☐ ☐  

Ätzende Flüssigkeiten (Säuren) ☐ ☐  

Giftige oder ätzende Stoffe ☐ ☐  

Lösemittel ☐ ☐  

Öle ☐ ☐  

Gase ☐ ☐  

Farben ☐ ☐  

Lacke ☐ ☐  

Epoxidharze ☐ ☐  

Sonstige ☐ ☐  
    

Einwirkung von Strahlung * Art der Strahlung/ Klasse 

Ultraviolett-Strahlung ☐ ☐  

Infrarot-Strahlung ☐ ☐  

Laser-Strahlen (bitte Klasse angeben) ☐ ☐  

lonisierende Strahlen ☐ ☐  

Röntgenstrahlung ☐ ☐  

Sonnenstrahlen ☐ ☐  

Schweissen ☐ ☐  

Sonstige ☐ ☐  
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Beschreibung der Gefährdungen, Arbeits- und 
Arbeitsplatzumgebungsbedingungen 

(Zutreffendes bitte 
ankreuzen) Weitere Angaben bei * erforderlich, 

ansonsten gewünscht ja nein 

Arbeitsplatz Weitere Angaben 

Überwiegend im Freien ☐ ☐  

Im Untertagebau ☐ ☐  

In geschlossenen Gebäuden ☐ ☐  

In überdachten Arbeitsplätzen ☐ ☐  

In Durchgangsbereich ☐ ☐  

Mit reflektierende Oberflächen in der Nähe ☐ ☐  

Sonstiges ☐ ☐  
    

Sehanforderung  

Grob ☐ ☐  

Fein ☐ ☐  

Präzise ☐ ☐  
    

Benutzungsdauer  

Sporadisch ☐ ☐  

Ständig ☐ ☐  

Unterschiedlich ☐ ☐  

Farberkennung erforderlich ☐ ☐  
    

Abstand zwischen Auge und Werkstück 

Gleichbleibend ☐ ☐  

Unterschiedlich ☐ ☐  

In der Zeit konstant ☐ ☐  

Umfassendes Gesichtsfeld erforderlich ☐ ☐  
    

Zusatzanforderungen an die Schutzbrille / den Gesichtsschutz 

Kombinierbar mit Schutzhelm ☐ ☐  

Kombinierbar mit Atemschutz (Filtermaske / Halbmaske) ☐ ☐  

Kombinierbar mit Atemschutzgerät (Vollmaske) ☐ ☐  

Sonstige ☐ ☐  
    

Weitere, spezifische Anforderungen 

Anforderungen an Tragekomfort ☐ ☐  

Anforderungen an Design ☐ ☐  

Anforderungen an Wartungsfreundlichkeit ☐ ☐  

Anforderung für Brillenträger ☐ ☐  

Sonstige ☐ ☐  
    

Verwendete optische Korrektionsmittel  

Keine ☐ ☐  

Brille ☐ ☐  

Kontaktlinsen ☐ ☐  

Korrigierter Augenschutz notwendig ☐ ☐  
    

 
Sonstige Anforderungen an den Augenschutz 
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Allgemeine Pflicht des Arbeitgebers: 

Die Mitarbeitenden haben die zur Verfügung gestellte PSA zu tragen.  

Regelmässige Instruktionen hinsichtlich der Anwendung und Pflege der PSA müssen durch den Arbeitgeber erfolgen. 
Diese Instruktionen sind schriftlich zu dokumentieren. 

Vor dem Gebrauch von PSA, die zum Schutz vor lebensbedrohlichen Gefährdungen verwendet wird, muss die richtige 
Nutzung im Rahmen der Instruktion geübt werden. 

 


